
 

 

ARMADI ANTINCENDIO 
CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 

PAP00002 

 

ARMADIO TEXAS 4 RIPIANI VUOTO. DIM: 700x1600x400mm 

PAP00063  

 

ARMADIO PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI MISURA 
650X450X270 

PAP00001  

 

ARMADIO PER ATTREZZATURE ANTINCENDIO MISURA 650X450X270 

Z004278 

 

COPERTA ANTIFIAMMA EN 1869 MIS. 120X180 BUSTA PLAST. 

PAP00141 

 

MEGAFONO  20W CON REGISTRATORE E SIRENA 

PAP00142 

 

PICCOZZA POMPIERE CON FODERO 

PAP00053  
 

LAMPADA ANTIDEFLAGANTE PER AMBIENTE ATEX dim.155x41x36 
mm 

PAP00140 

 

FUNE IN KEVLAR ML. 20 DIAM. 10 MM + 2 REDANCE  

LVDPI0092 

 

CINTURA DI POSIZIONAMENTO  

  



 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER 
SQUADRA ANTINCENDIO 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 

PAP00005 

 

GUANTO VIGILI DEL FUOCO  
 

PAP00143  

 

GIACCONE PROFESSIONALE PER SQUADRE ANTINCENDIO CON 
INTERNO STACCABILE UNI EN ISO 11612  
 

PAP00144 

 

STIVALI IN PELLE CE TIPO VVF 

PAP00007 

 

CASCO ANTINCENDIO EN 443:2008 

PAD0022 

 

MASCHERA PIENO FACCIALE TR2002 CL.2 (ESCLUSO FILTRO) 

PAD0023 

 

FILTRO A VITE A2B2E2K2P3 R D PER MASCHERA 6187 E 10963  

Z000906 

 

CAPPUCCIO DI FUGA PARAT 7520 SOFT PACK ABEK P15 + CO P3 

  



 

 

AUTORESPIRATORI 
AUTORESPIRATORE DRAGER PAS LITE  AE  completo di erogatore m45x3  schienalino antistatico in fibra di carbonio 
con fascetta stringi bombola universale, bardature standard che distribuiscono il 70% del peso sui fianchi lasciando più 
libere le spalle, tutti i cighiaggi sono smontabili e lav
connessioni snodabili di sicurezza, portate >1000 litro/minuto, segnale acustico di riserva integrato nel riduttore di 
pressione, possibilità di implementazione con seconda utenza; erogatore a sovrapressione modello pss pluss con 
connessione filettata, tipo automatico e bilanciato collegato direttamente al primo stadio. conforme en137 classe 2 e 
med. 

MASCHERA A PIENOFACCIALE PANORAMA NOVA STANDART PE EPDM  maschera a pieno facciale per 
autorespiratori in sovrapressione con attacco unificato M45x3 UNI-EN 148-3; corpo maschera in EPDM, doppio bordo 
di tenuta, visore in policarbonato, reggivisore in materiale composito. Diaframma fonico in materiale composito e 
parafiamma in rete di acciaio inox. Conforme EN 136 classe 3 

BOMBOLA 6,0litri 300 bar in acciaio con valvola DIN300-bombola per aria compressa con capacità di 6 litri 
misurata con liquido, omologata per pressione di esercizio di 300 bar, completa di valvola per aria respirabile 
con gambo di collegamento alla bombola filettato cilindrico unificato EN 144-1 M18x1,5; raccordo di uscita 
femmina DIN 5/8 unificato EN 1442-2. Fornita montata e completa, dotata di marcatura CE conseguita per 
conformità alla direttiva PED 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 

PAD0100  

 
 
 
 
 
 
 

AUTORESTPIRATORE COMPLETO DI MASCHERA PIENOFACCIALE 
PANORAMA NUOVA STANDARD PE EPDA E BOMBOLA  

PAP00056 

 

ARMADIO PER AUTORESPIRATORE  

  



 

 

SISTEMA UOMO A TERRA 
trollare e 

 
ato con 

ostati e/o 
con connessione dati GPRS al server di supervisione (presso il Cliente o in Cloud). Nel caso della configurazione con SMS e GPRS 
verranno fornite indicazioni sul mittente e sulla tipologia di evento, le coordinate geografiche (se dotato di GPS), gli ultimi TAG RFID 
letti durante percorsi al chiuso (se la lettura RFID è in uso). 
 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 

PAD0001  

 

TERMINALE WI-TRAK PRO 3G 4D SENZA GPS 
SISTEMA DATIX PRO 3G - TERMINALE PORTATILE DI LETTURA RFID SENZA GPS 
Lettura RFID 125 KHz (localizzazione indoor) con Tag passivi (opz.), memoria per max. 360 
codici Tag e descrizione on board 

 
-Io ricaricabile 

 
 

 
 dati non inclusa) 

 WP-BC") 
 

 
 
 

  GPRS/SMS/composizione 
numeri 

 rubrica, suonerie 
polifoniche, profili audio selezionabili 

 lettura TAG RFID) 
 

TERMINALE WI-TRAK PRO 3G 4D CON GPS 
SISTEMA DATIX PRO 3G - TERMINALE PORTATILE DI LETTURA RFID CON GPS 

- Lettura RFID 125 KHz (localizzazione indoor) con Tag passivi (opz.), memoria per max. 
360 codici Tag e descrizione on board 
- Distanza lettura: 1÷3 cm. 
- Batteria di alimentazione: Li-Io ricaricabile 
- Batteria di backup per orologio: Litio CR1220 
- Segnalazioni di funzionamento: Visive (DISPLAY) e Acustiche (Buzzer) 
- Set up dispositivo: via USB 
- Comunicazione dati: via USB e connettività dati bidirezionale (SIM dati non inclusa), 
modem 2G&3G (900/1800  900/2100 Mhz.) 
- Ricarica delle batterie: via USB o Base di carica esterna (vedi articolo "Datix WP-BC") 
- Adattatore 230V con presa USB in dotazione 
- Dimensioni: 129 x 63 x 30 mm. 
- Peso: circa 230 gr. 
- Tastiera industriale 
-  
dati/composizione numeri con riproduzione messaggio Text-To-Speech configurabile* 
(versione FW Wi-Trak Pro 3G 3.3 o sup.) 
- Gestione chiamate cellulari ingresso/uscita, 2 tasti rapidi o selezione da rubrica, profili audio 
selezionabili 
- Display grafico LCD 128x32 pixels (indicazione rete cellulare/GPS, batteria, lettura TAG RFID) 
- Chipset GPS 48 canali ed antenna attiva 

PAD0002  BASE DI RICARICA: Base di carica per (non utilizza la porta USB del dispositivo ma contatti di carica posteriori)  Adattatore 230V e 
cavo inclusi nei dispositivi portatili 

PAD0004  CUSTODIA DA CINTURA: Custodia (tipo fondina) da cintura in pelle per riporre il terminale 

PAD0003  
SOFTWARE DATIX RTS CONF: Software per configurazione dispositivi 
Caratteristiche P.C.:MS Win 7/8/8.1/10, Processore 2 GHz, 4GB RAM, 10 GBHD, RS232/USB/LAN/Internet port, Microsoft Net 
Framework 3.5 

  


